
Новая лиНейка 
электротехНичекой продукции

аппаратура управлеНия и 
защиты электропривода
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устройства на din-рейку

счетчики электроэнергии и 
измерительные приборы

стабилизаторы напряжения

шинные системы

шкафы, корпуса, боксы

автоматические выключатели

предохранители-выключатели-
разъединители

преобразователи частоты

пакетные кулачковые 
переключатели

аппаратура управления и защиты 
электропривода

Новейшие 
разработки кэаз:

полное соответствие 
российским стандартам 
(Гост)

оптимальное соотношение
цена-качество

срок эксплуатации более 
20 лет

улучшенные сроки поставки

простой монтаж

305000, россия, курск, 
ул. луначарского, 8

www.keaz.ru

+7 (4712) 52-00-92

• тепловые реле перегрузки 

до 800А

• автоматические выключатели защиты двигателя 

до 100А

• контакторы включения конденсаторов 

до 100кВАр

• контакторы 

до 1200А

• Мини-контакторы 

до 12А



автоматические выключатели 
защиты двигателя

простота обслуживания
• Моментальный возврат к работе 

после отключения
• индикация причины срабатывания
• удаленное отключение 

автоматического выключателя

соединительные модули
• Меньше проводов и вариантов 

ошибки
• Жесткое и надежное соединение
• полная совместимость с 

контакторами OptiStart K

применяется как отдельно, 
так и в сборке с контакторами 
OptiStart K

переключатель кнопочного или 
поворотного исполнения

одинаковые аксессуары для всех 
исполнений
• дополнительные контакты
• сигнальные переключатели
• расцепители минимального 

напряжения
• оболочки для автоматических 

выключателей
• поворотный механизм на дверь

биметаллический тепловой и 
электромагнитный расцепитель

высокая надежность
• коммутация токов короткого 

замыкания до 100ка
• регулируемая уставка по 

перегрузке
• температурная компенсация от 

-20°с до +60°с
• износостойкость — 100 000 

включений
• частота операций — 25 включений 

в час

защищают электродвигатель от коротких замыканий, перегрузок и обрыва фаз.

компактные габариты

каждое устройство калибруется 
вручную

биметалл проходит 
термообработку для обеспечения 
максимально четкой работы

быстрое отключение при обрыве фазы 
вне зависимости от диапазона уставок

защита по каждой фазе

температурная компенсация

отключающие и сигнальные 
контакты

применяются совместно с контакторами OptiStart K1 и OptiStart K3 для защиты электропривода

тепловые релеэлектромагнитные 
контакторы

устройства выпускаются в трех- и четырёх полюсном исполнениях и могут монтироваться как на DIN-рейку, так и 
на монтажную панель.

мини-контакторы OptiStart K1 
применяются для пуска двигателей небольшой 
мощности до 5,5 квт

контакторы OptiStart K3 
применяются для пуска двигателей от 4квт до 
680квт

контакторы включения конденсаторов до 
100квар OptiStart K3..K
применяются для включения любых типов 
конденсаторов в укрМ

разработаны специально для 
экстремальных условий
• Жара
• холод
• пыль
• песок
• высокая влажность
• вибрации

отсутствие температурной 
зависимости
• диапазон рабочих температур 

от -40°с до +90°с
• подключаемые провода большего 

сечения (до 120 мм2)
• улучшенный отвод тепла

коммутация токов 
от 5ма при 17в
• применение в схемах с 

полупроводниковыми компонентами

маркировка выводов 
в соответствии 
с En 50011 и En 50012

уникальный дизайн дополнительных контактов
• цветовая кодировка
• самоочищение контактных поверхностей
• для контакторов до 115а

NC NO

специальные контактные материалы с 
содержанием серебра

самое бесшумное включение

частота операций — 10 000 в час

механическая износостойкость —  
10 000 000 операций

легкая замена катушек с использованием 
минимального количества инструментов

широкий диапазон напряжения питания 
катушек
AC, DC, AC/DC

меньше энергопотребление

изоляция катушек соответствует требованиям 
класса «F»


